Obcina Ribnica
Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja

Gorenjska cesta 3 t: 01 837 20 00
1310 Ribnica e: obcina@ribnica.si
www.ribnica.si

Stevilka: 351-196/2024-2
Datum: 04.03.2024

Na podlagi 279. ¢lena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3) (Uradni list RS, §t. 199/21, 18/23 - ZDU-
10, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23) ter 179., 180. in 180.a ¢lena Zakona o splo§nem upravnem postopku
(Uradni list RS, §t. 24/06 - uradno preciséeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13,
36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 3/22 - ZDeb)
in na osnovi Uredbe o razvr§¢anju objektov (Uradni list RS, §t. 96/22), izdaja Oddelek za okolje in
prostor, ob&ine Ribnica naslednjo:

LOKACIJSKO INFORMACIJO

Vlagatelj zahteve za izdajo  Obcina Ribnica , Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
lokacijske informacije:

Opozorilo: Lokacijska informacija, izdana za gradnjo objektov in izvajanje drugih del, je veljavna tudi
za namen prometa z nepremi¢ninami in namen dologitve gradbene parcele k obstojecim objektom.

1. ZEMLJISKA PARCELA/PARCELE, ZA KATERE SE IZDAJA LOKACIJSKA INFORMACIJA
- katastrska obdina:

| 1624-GORENJA VAS [
- §tevilka zemljiske parcele / parcel:
| 2127176, 2127177, 2127/78, 2127/79, 2127/80, 2127/81, 2127/83, 2127/84, 2127/86 |

- vrste zgrajenih objektov na zemljis¢u:

L |

2. NAMENSKA RABA PROSTORA
- oznaka prostorske enote:

Zemljis¢a s parc. §t. 2127/76, 2127/77, 2127/78, 2127/79, 2127/80, 2127/81, 2127/83,
2127/84, 2127/86 se nahajajo v EUP Ri196;

- oshovna namenska raba:

Zemlji§¢a s parc. §t. 2127/76, 2127/77, 2127/78, 2127/79, 2127/80, 2127/81, 2127/83,
2127184, 2127/86 se nahajajo v obmogju stavbnih zemljis¢;

- podrobnej$a namenska raba:

Zemlji§¢a s parc. §t. 2127/76, 2127/77, 2127178, 2127/79, 2127/80, 2127/81, 2127/83,
2127/84, 2127186 so v prostorskih aktin navedena kot povrsine podezelskega naselja,
mes8ano kmetije in stanovanjske hiSe (SKs);

3. VELJAVNI PROSTORSKI AKTI IN PROSTORSKI AKTI V PRIPRAVI



O Prostorske sestavine planskih aktov obéine:

- Odlok o ob&inskem prostorskem naértu Obéine Ribnica (Uradni list RS, §t. 85/12
(z dne 12.11.2012)),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o ob&inskem
prostorskem naértu Obcine Ribnica - spremembe &t. 1 (SD OPN-1) (Uradni list RS,
St. 55/16 (z dne 19.8.2016)),

- Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o obé&inskem
prostorskem naértu Ob¢ine Ribnica - spremembe &t. 2 (SD OPN-2) (Uradni list RS,
st. 24/2019 (z dne 12.4.2019)).

- Odlok o spremembah in dopolnitvah izvedbenega dela Odloka o obg&inskem
prostorskem naértu Obcine Ribnica - spremembe §t. 3 (SD OPN-3) (Uradni list RS,
§t. 39/2019 (z dne 21.6.2019)).

[ Prostorski ureditveni pogoji:

|/

[} Obginski lokacijski naért:

OPPN - DA;

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem nagrtu Hrastje v Ribnici R7 -
S11 (Uradni list RS, §t. 30/2023) (parc. &t. 2127/76 (del), 2127/77, 2127/78, 2127/79 (del),
2127/80, 2127/81, 2127/83, 2127/84, 2127/86)

[ Drzavni lokacijski naért:

|/

O Za zemljiSko parcelo velja drzavni prostorski izvedbeni akt in ob&ina namenske rabe prostora
$e ni dologila v skladu z njim

St. parcele: /

Pravna podlaga: /

Podatki v zvezi s spremembami in dopolnitvami oziroma pripravo novih prostorskih aktov
- *program priprave prostorskega akta:

- Sklep o zadetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ob&inskem
prostorskem nacrtu Ob¢ine Ribnica - spremembe $t. 4 (krajSe: SD OPN - 4) (Ur.l. RS,
§t. 35/18).

- Sklep o pripravi ob&inskega podrobnega prostorskega naérta za Kamnolom Kot Il
pri Ribnici (Ur.l. RS, §t. 50/19).

- Sklep o zagetku postopka izdelave obé&inskega podrobnega prostorskega naérta za
obmodje urejanja LN 04 - del - Siritev in sanacija kamnoloma v Kotu (Ur.l. RS, ét.
76/11).

- Sklep o pripravi Sprememb in dopolnitev zazidalnega naérta Hrastje v Ribnici R7-
S11 (Objavljeno na spletni strani obé&ine Ribnica dne 11.1.2022).

**faza priprave/ predviden rok sprejema:

- 8D OPN - 4: osnutek/januar 2023,

- Ob&inski podrobni prostorski naért za Kamnolom Kot Il pri Ribnici: potrditev
stali§¢ do pripomb in predlogov na dopolnjen osnutek OPPN/ 2023.

- OPPN za obmoc¢je Ri_24 - Industrijska cona Lepovée: dopolnitev osnutkal/januar
2023,

- Obginski podrobni prostorski naért za obmogje urejanja LN 04 - del - $iritev in
sanacija kamnoloma v Kotu: dopolnjen predlog/ 2023.

- Spremembe in dopolnitve zazidalnega naérta Hrastje v Ribnici R7-S11: dopolnjen
predlog/september 2023.

4. ZACASNI UKREPI
[} prepoved spreminjanja meje parcele z zdruZitvijo ali delitvijo parcel, komasacijo ali izravnavo

meje




O prepoved izdaje gradbenih in drugih dovoljenj, vezanih na gradnjo in uporabo objektov, ali
prepoved izvajanja drugih gradbenih posegov

[0 prepoved urejanja trajnih nasadov ali izvajanja negradbenih posegov v prostor

1 prepoved spreminjanja izvedbene regulacije prostora v ob&inskih prostorskih izvedbenih aktih
(v primeru DPN)

5. PREDKUPNA PRAVICA
X ZemlijiSka parcela se nahaja v obmodju predkupne pravice obtine

Pravna podlaga:
Odlok o predkupni pravici Obcine Ribnica (Ur.l. RS, §t. 94/2021).

[0 Zemlji$ka parcela se nahaja v obmocju predkupne pravice drZave, ki je bila ustanovljena v
skladu z zakonom, ki ureja urejanje prostora
St. parcele: /
Pralvna podlaga:
/

6. RAZVOJNA STOPNJA NEPOZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJISCA IN OBMOCJE
PLACEVANJA TAKSE
- oznaka in naziv razvojne stopnje zemljis¢a:

/

0 zemljiste se nahaja v obmodju pladevanja takse za neizkorid¢eno stavbno zemljisce
Pravna podlaga: /

7. SOGLASJE ZA SPREMINJANJE MEJE PARCELE
O Zemljidka parcela se nahaja v obmodju, na katerem je treba pridobiti soglasje za spreminjanje
meje parcele
St. parcele: /
Pravna podlaga: /

8. PRAVNI REZIMI
8.1. Obmoc¢ja, ki so s posebnim aktom oziroma predpisom o zavarovanju opredeljena kot
varovana obmodja:
- vrsta varovanega ocbmodja:
- pozarno ogroZeni gozdovi: 3. stopnja poZarne ogrozenosti: srednja ogroZenost (parc.
2127176 (del), 2127/78 (del), 2127/79 (del), 2127/80 (del), 2127/81 (del), 2127/83,
2127/84, 2127/86),
- ekologko pomembno obmodje (EPO): Osrednje obmocdje Zivljenjskega prostora velikih
zveri (ID: 80000) (parc. 2127/76, 2127177, 2127178, 2127/79, 2127/80, 2127/81, 2127/83,
2127/84, 2127/86);

- predpis oziroma akt o zavarovanju:

- ekologko pomembno obmodje: Uredba o ekolodko pomembnih obmogjih (Ur. list RS, &t.
48/04, 33/13 in 99/13);

Pred posegi v prostor je potrebno pridobiti soglasje oziroma mnenje Zavoda Republike
Slovenije za varstvo narave, Tobacna ulica 5, 1000 Ljubljana.

8.2. Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahaja
zemljisce:
- vrsta varovalnega pasu:
/




- $jrina varovalnega pasu:

|/

8.3.Vrsta varovanja oziroma omejitve:

- poZarno ogrozeni gozdovi: 3. stopnja poZarne ogrozenosti: srednja ogroZenost (parc.
2127176 (del), 2127/78 (del), 2127/79 (del), 2127/80 (del), 2127/81 (del), 2127/83,
2127/84, 2127/86);

- ekolosko pomembno obmogje (EPO): Osrednje obmodje Zivijenjskega prostora velikih
zveri (ID: 80000) (parc. 2127/76, 2127/77, 2127/78, 2127/79, 2127/80, 2127/81, 2127/83,
2127/84, 2127/86);

9. PRILOGA: IZSEK GRAFICNEGA DELA PROSTORSKEGA AKTA
L] izsek grafitnega dela prostorskega akta:

List F2101 - RIBNICA;

Ol viagatelj tega podatka ni zahteval

10. PRILOGA: PROSTORSKI iZVEDBENI POGOJI
[1 priloga o prostorskih izvedbenih pogojih
O vlagatelj tega podatka ni zahteval

11. PLACILO UPRAVNE TAKSE:

Taksa po tarifni Stevilki 1 in 3, Zakona o upravnih taksah (Ur.l.RS §t. 106/2010-UPB5 ) v znesku 35,00
EUR za izdajo lokacijske informacije je bila pla¢ana in uni¢ena na viogi.

Opozorilo: 1zdana lokacijska informacija velja, dokler ni glede predmetnih nepremiénin uveljavljen nov
ali spremenjen prostorski izvedbeni akt oziroma dopolnjen veljavni prostorski izvedbeni akt ali dokler
ni uveljavljena nova ali spremenjena pravna podlaga.

Pripravil: Odgovorna oseba:
Nusa Pintar Grebenc Helena Mate

Direktorica obginske uprave

Po pooblastilu
Nusa Pintar Grebenc

Vroditi: ” "
. Digitally si
Strank, NUSA PINTAR w02 pintan shésenc
arhiv. GREBENC Date: 2024.03.04

08:24:07 +01'00



PRILOGA PIP

VRSTA GRADNJE OZIROMA DRUGIH DEL IN VRSTA OBJEKTA:
- *yrsta gradnje oziroma drugih del: /
**yrsta objekta glede na namen in funkcijo:

- stavba: /

- gradbeno inZenirski objekt:

/
- drugi gradbeni posegi: /
- enostavni objekt: /

VRSTE DOPUSTNIH DEJAVNOSTI, VRSTE DOPUSTNIH GRADENJ IN DRUGIH DEL TER VRSTE
DOPUSTNIH OBJEKTOV GLEDE NA NAMEN

Vrste dopustnih dejavnosti:

OPPN Hrastje SD

8. ¢len
(dopustne dejavnosti, gradnje in druga dela v obmocgju SD ZN Hrastje v Ribnici)

(1) V obmogju SD ZN Hrastje v Ribnici so dopustne gradnje, ki so skladne z nagrtovanimi
prostorskimi ureditvami tega PA:
- novogradnje objektov,
- prizidave k obstoje¢im in naértovanim objektom,
- spremembe namembnosti, rekonstrukcije in odstranitve obstojetih in nartovanih
objektov in
- vzdrzevanje obstojegih in nagrtovanih objektov in vzdrzevalna dela v javno korist.
(2) Ne glede na prej8nji odstavek tega tlena je na obstojecih zakonito zgrajenih objektih
dopustno;
- vzdrzevanje, vkljuéno z zagotovitvijo toplotnega ovoja objekta,
- rekonstrukcija, e se z njo ne spreminjajo gabariti, oblika, namembnost in zunanji
videz objekta, in
- nadomestna gradnja, ki glede lege, gabaritov, oblike, namembnosti in zunanjega
videza objekta ne odstopa od obstojedega objekta; &e gre za nadomestno gradnjo
zaradi naravne ali druge nesrete v skladu z zakonom, ki ureja varstvo pred
naravnimi in drugimi nesregami, mora biti vioga za izdajo gradbenega dovolienja
vloZzena v petih letih od nastanka naravne ali druge nesrece.
(3) V obmogju SD ZN Hrastje v Ribnici so dopustne dejavnosti, ki so skladne z nacrtovanimi
prostorskimi ureditvami tega PA.

Vrste dopustnih gradenj oziroma drugih del:

OPPN Hrastje SD

17. &len
(opis resitev ter pogoji za nGP z oznako A1.0 do A1.24 - etapa A1)

(1) V obmogju etape A1 se nacrtuje: _
- novogradnja najvet 21 eno ali dvostanovanjskih stavb v okviru posamicnih nGP v
obsegu cca 700 m?,
- ureditev dela lokalne ceste LC1 in treh javnih poti, GJi in prikljudkov na GJl.
(2) Ne glede na dologila 13. &lena tega odloka je na nGP A1.6, A1.7, A1.10, A1.13, A1.16
in A1.22 dopusten odmik 2,0 m od meje sosednjih zemliji§¢ za manj zahtevne stavbe brez
soglasja soseda na severni strani nGP.

18. &len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako A2.0 do A2.8 - etapa A2)




(1) V obmodju etape A2 se natrtuje:

- hovogradnja najve¢ 6 eno ali dvostanovanjskih stavb v okviru posamicnih nGP v

obsegu cca 1.300 m?;

- ohranitev oziroma vzdrZevanje stanja na GP obstojete stanovanjske stavbe;

- ureditev dveh javnih poti, GJI in prikljuckov na GJl.
(2) Na GP obstojete stanovanjske stavbe je poleg vzdrZevanja stanja dopustna tudi
rekonstrukcija, prizidava ali odstranitev objekta ter novogradnja v skladu z lokacijskimi
pogoji za nadrtovane prostorske ureditve, ki so opredeljeni v 5., 6., 7. in 8. poglavju tega
odloka.

19. élen
(opis reditev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako A3.0 do A3.3 - etapa A3)

V obmodju etape A3 se naértuje:
- hovogradnja najve¢ 3 eno ali dvostanovanjskih stavb v okviru posaminih nGP v
obsegu cca 1.000 m2;
- ureditev notranje dostopne poti zasebnega znadaja v $irini najmanj 3,5 m in
priklju¢kov na GJI.

20. ¢len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako Z1.0in Z1.1 - etapa Z1)

(1) V obmogju etape Z1 se naértuje ureditev lokalnega Sportno rekreacijskega parka, javne
poti, GJI in priklju¢kov na GJI.
(2) V okviru nGP Z1.1 je dopustna tudi:

- ureditev povrdin za mirujodi promet v obsegu 44 PM tako za potrebe lokalnega
$portno rekreacijskega parka kot tudi za potrebe obiskovalcev Svete Ane na Mali
gori;

- novogradnja transformatorske postaje elektroenergetskega omrezja;

- ureditev avtobusnega postajali§¢a in druge komunalne opreme kot je npr. ureditev
ekoloskega otoka.

21. ¢&len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako B1.0 do B1.22 - etapa B1)

V obmodju etape B1 se naértuje:
- novogradnja najve¢ 20 eno ali dvostanovanjskih stavb v okviru posamignih nGP v
obsegu cca 950 m2;
- ureditev dela lokalne ceste LC1 in polkroZne javne poti, GJI in prikljuckov na GJI.

22. 8len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako B2.0 do B2.13 - etapa B2)

V obmogju etape B2 se nadrtuje:
- hovogradnja najve¢ 12 eno ali dvostanovanjskih stavb v okviru posamiénih nGP v
obsegu cca 1.150 m?;
- ureditev dela lokalne ceste LC1 in polkroZne javne poti, GJI in prikljué¢kov na GJI.

23. ¢len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako C1.0 do C1.15 - etapa C1)

(1) V obmogju etape C1 se naértuje:

- hovogradnja najve¢ 14 eno ali dvostanovanjskih stavb v okviru posamiénih nGP v
obsegu cca 600 m? do 1.300 m?:

- ohranitev oziroma vzdrZevanje stanja na GP obstojege stanovanjske stavbe;

- ureditev dela lokalne ceste LC1 in javne poti za potrebe nGP z oznako C1.1. do
C1.10 z ureditvijo prometnega prikljugka za potrebe prikljuéevanja notranje
dostopne poti zasebnega znadaja za potrebe nGP z oznako C1.10, C1.11, C1.12,
C1.13, C1.14 in C1.15;

- ureditev notranje dostopne poti zasebnega zna&aja v $irini najmanj 3,5 m; v primeru
ureditve skupinskega prikljucka se obradali§¢e uredi na severnem delu nGP z

6




oznako C1.15;

- ureditev GJI in priklju¢kov na GJI.
(2) Na GP obstojete stanovanjske stavbe je poleg vzdrzevanja stanja dopustna tudi
rekonstrukcija, prizidava ali odstranitev objekta ter novogradnja v skladu z lokacijskimi
pogoji za nadrtovane prostorske ureditve, ki so opredeljeni v 5., 6., 7. in 8. poglavju tega
odloka.
(3) Ne glede na dologila 10. in 12. &lena tega odloka je za potrebe nGP z oznako C1.11,
C1.12,C1.13, C1.14 in C1.15 dopustna ureditev prometnih priklju¢kov na lokalno cesto LC1,
v tem primeru je izvedba tega dela etape C1 moZna $ele po izvedbi etape C2 ali vzporedno
Z njo.
(4) V obmogju nGP C1.2 in C1.3 se nahaja evidentirana podzemna jama v katastru jam, ki
se je pri gradbenih delih ne sme po8kodovati ali uniciti.

24. Elen
(opis resitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako C2.0 do C2.5 - etapa C2)

V obmotju etape C2 se naértuje:
- novogradnja najveg 4 eno ali dvostanovanjskih stavb v okviru posami¢nih nGP v
obsegu cca 800 m?;
- ureditev dela Iokalne ceste LC1 in dela javne poti, GJI in priklju¢kov na GJI.

25. &len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako D1.0 do D1.20 - etapa D1)

V obmodju etape D1 se nadrtuje:
- novogradnja najve¢ 20 eno ali dvostanovanjskih stavb v okviru posamicnih nGP v
obsegu cca 1.000 m?;
- ureditev javne poti, GJI in priklju¢kov na GJI.

26. &len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako D2.0 do D2.9 - etapa D2)

V obmogju etape D2 se nadrtuje:
- novogradnja najvet 9 eno ali dvostanovanjskih stavb v okviru posamicnih nGP v
obsegu cca 900 m?;
- ureditev javne poti, GJl in priklju¢kov na GJI.

27. ¢len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako E1.0 do E1.7 - etapa E1)

(1) V obmocju etape E1 se nadrtuje:
- novogradnja najve¢ 6 eno ali dvostanovanjskih stavb v okviru posamicnih nGP v
obsegu cca 950 m?;
- ureditev dela lokalne ceste LC2 in javne poti, GJI ter prikljuckov na GJI.
(2) Ne glede na dologila 13. &lena tega odloka je na nGP E1.2 in E1.7 dopusten odmik 2,0
m od meje sosednjih zemlji$& za manj zahtevne stavbe brez soglasja soseda na juzni strani
nGP.

28. &len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako E2.0 do E2.7 - etapa E2)

(1) V obmogju etape E2 se nadrtuje:
- novogradnja najve¢ 6 eno ali dvostanovanjskih stavb v okviru posamicnih nGP v
obsegu cca 1.100 m?;
- ureditev dela lokalne ceste LC2 in javne poti, GJI ter priklju¢kov na GJI.
(2) Ne glede na dologila 13. &lena tega odloka je na nGP E2.2 in E2.5 dopusten odmik 2,0
m od meje sosednjih zemlji$& za manj zahtevne stavbe brez soglasja soseda na juzni strani
nGP.

29. ¢len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako FO do F6 - etapa F)




(1) V obmogju etape F se naértuje:

- novogradnja najve $tirih nizov v okviru 4 nGP v obsegu cca 4.500 m? od tega en
niz po najveé 5 enostanovanjskih stavb v nizu ter trije nizi po najved 4
enostanovanjske stavbe v nizu;

- zaizvedbo enega niza je opredeljena posamitna nGP (F1.1, F3.1, F4.1 ali F6.1)s
posamicnimi skupnimi gradbenimi parceli za 1 niz (F1.2, F3.2, F4.2 ali F6.2), ki
sluzijo pe$ dostopu do posamiénih nizov ter dve skupni nGP F2 in F5,

- na skupni nGP F2 se naértuje ureditev prometnega priklju¢ka, notranje dostopne
poti zasebnega znacaja v $irini najmanj 4,0 m in povrdine za mirujoci promet za
potrebe nGP F1 in F3;

- na skupni nGP F5 se nadrtuje ureditev prometnega prikljucka, notranje dostopne
poti zasebnega znataja v $irini ngjmanj 4,0 m in povrsine za mirujoli promet za
potrebe nGP F4 in F6;

- ureditev dela lokalne ceste LC2, avtobusnega postajali&a, GJI ter prikljutkov na
GJl.

(2) Dopustna odstopanja:

- dopustna je poljubna izbira zazidalnega vzorca tipa b2, c1, ¢2, ¢3 ali c4 znotraj
posamiéne nGP F1.1, F3.1, F4.1 ali F6.1;

- dopustna je poljubna lega avtobusnega postajali$éa znotraj nGP FQ.

30. &len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako G1.0 do G1.11 - etapa G1)

(1) V obmogju etape G1 se naértuje:
- novogradnja najvec 11 eno ali dvostanovanjskih stavb v okviru posamiénih nGP v
obsegu cca 1.250 m?;
- ureditev dela lokalne ceste LC2, GJI ter prikljugkov na GJI.
(2) Dopustna odstopanja:
- dopustna poljubna izbira zazidalnega vzorca tipa b1 ali b2.

31. &len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako G2.0 do G2.34 - etapa G2)

V obmodju etape G2 se naértuje:

- novogradnja najve¢ 32 eno ali dvostanovanjskih stavb v okviru posamiénih nGP v
obsegu cca 1.000 m?;

- ureditev dveh javnih poti od tega sluZi javna pot na nGP G2.11 dostopu do obmodja
izven SD ZN Hrastje v Ribnici;

- ureditev notranje dostopne poti zasebnega znaéaja v &irini najmanj 3,5 m na nGP
(G2.33 za potrebe nGP G2.34;

- ureditev GJI ter priklju¢kov na GJI.

32. ¢len
(opis reditev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako P Z2.1 do P 72.10 - etapa Z2)

V obmodju etape Z2 se naértuje:

- ureditev javnega igri$¢a za otroke in miadostnike na nGP 22.1:

- ureditev javnih odprtih grajenih povr§in naselja na nGP Z2.2 kot zelene in prometne,
komunalne in tehnicne povrdine (povrsine, namenjene potrebam delovanja soseske
stavbe kot so povr§ine za mirujoci promet, povrsine za zbiranje odpadkov ipd.);

- ureditev zelenih povrsin v okviru posami&ne nGP v obmogju obstojedih GP na nGP
72.3,72.4,72.5InZ2.6,72.9in 22.10;

- vzdrzevanju stanja obstoje¢ih GP na nGP Z2.7 in Z2.8;

- ureditev GJI ter priklju¢kov na GJi.

33. &len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako K1.0 do K1.1 - etapa K1)

(1) V obmogju etape K1 se naértuje:
- ureditev dela lokalne ceste L.C1 na nGP K1.0;
- ureditev zelenih povr$in z dopustno ureditvijo mozne navezave obmodja tega PA
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na bodo&o obvoznico G2-106 na nGP K1.1;

- ureditev GJI ter priklju¢kov na GJdI,

- ureditev moZne navezave obmodja tega PA na bodoto obvoznico G2-106 ob
upodtevanju hierarhije prostorskih aktov, in sicer se bodo v skladu z veljavnimi
predpisi lokacijski pogoji za izvedbo prikljucka na bodogo obvoznico opredelili z
drzavnim prostorskim nacrtom.

(2) Dopustna odstopanja:

- Na obmogu K1.1. je dopustna novogradnja transformatorske postaje
elektroenergetskega omreZja,;

- ureditev navezave na bodo&o obvoznico G2-106 znotraj obmocja SD ZN Hrastje v
Ribnici se lahko izvede v lo&eni etapi od izvedbe del lokalne ceste LC1;

- potek navezave obmogja tega PA na bodofo obvoznico G2-106 se prilagaja
lokacijskim pogojem za izvedbo prikljutka na bodogo obvoznico, ki bodo opredeljeni
z drzavnim prostorskim naértom.

34. &len
(opis resitev ter lokacijski pogoji za nGP z oznako K2.0 do K2.1 - etapa K2)

(1) V obmodju etape K2 se nadriuje:
- ureditev dela lokalne ceste LC2 na nGP K2.0;
- ureditev zelenih povrdin z dopustno ureditvijo navezave na krozi§¢e na G2-106 z
ureditvijo lokalne ceste in podhoda pod ZP 82 na nGP K2.1;
- ureditev GJ! ter priklju¢kov na GJI.
(2) Dopustna odstopanja:
- ureditev navezave na krozi$€e na G2-106 se lahko izvede v lo¢eni etapi od izvedbe
del lokalne ceste LC2;
- ureditev navezave na kroZié&e na G2-106 je pogoj za izvedbo etape B1, B2, F in
G2;
- potek navezave na kroZid¢e na G2-106 se prilagaja prometni povezavi izven
obmogja SD ZN Hrastje v Ribnici.

Vrste dopustnih objektov glede na namen:

OPPN Hrastje SD

7. ¢len
(dopustni objekti v SD ZN Hrastje v Ribnici)

(1) V obmogju SD ZN Hrastje v Ribnici so opredeljeni zgolj dopustni osnovni glavni in
dopustni drugi glavni objekti v skladu s prostorskimi in gradbenimi predpisi. Glavni objekt je
tisti objekt, ki je glavni namen gradnje in ni nujno najvedii.
(2) Pripadajoti objekti se v skladu s prostorskimi in gradbenimi predpisi objektov uporabljajo
za namene glavnega objekta in nimajo samostojnega namena in zato njihova dopustnost ni
posebej opredeljena.
(3) Osnovni glavni objekti so:

- CC-SI 11100 Enostanovanjske stavbe,

- CC-SI 11210 Dvostanovanjske stavbe,

- CC-8l 21121 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,

- CC-S! 21122 Samostojna parkiri§éa,

- CC-Sl121422 Podhodi,

- CC-Sl 22121 Daljinski vodovodi,

- CC-Sl 22122 Objekti za érpanje, filtriranje in zajem vode,

- CC-SI 22130 Daljinska (hrbteni¢na) komunikacijska omrezja,

- CC-S| 22140 Daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi,

- CC-SI 22210 Lokalni (distribucijski) plinovodi,

- CC-81 22221 Lokalni vodovodi za pitno in cevovodi za tehnolosko vodo,

- CC-81 22222 Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak,

- CC-SI 22223 Vodni stolpi in vodnjaki,

- CC-Sl 22231 Cevovodi za odpadno vodo,

- CC-81 22232 Cistilne naprave,




- CC-SI 22241 Lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi,
- CC-8122241 Lokalna (dostopovna) komunikacijska omrezja,
- CC-SI 24110 Sportna igriséa,
- CC-8124122 Drugi gradbeni inZenirski objekti za $port, rekreacijo in prosti &as,
- CC-SI 24205 Drugi gradbeni inZenirski objekti, ki niso uvri&eni drugje,
- CC-SI 3111 Trajno reliefno preoblikovanje terena,
- CC-8I 3211 Gradbeni posegi za opremo odprtih povrsin.
(4) Vsi v tem Elenu navedeni objekti so dopustni pod skupnim pogojem, da so skladni z
reSitvami v obmodgju posameznih nGP ali da predstavijajo smiselno dopolnitev naértovanih
prostorskih ureditev s tem PA, kar se utemelji s projektno dokumentacijo za pridobitev
gradbenega dovoljenja.
(5) V celotnem obmogju SD ZN Hrastje v Ribnici:
- je dopustna ureditev prikljuékov na GJI ter rekonstrukcija in novogradnja posamiéne
GJl;
- so dopustni tisti pripadajoci objekti, ki predstavljajo smiselno dopolnitev naértovanih
prostorskih ureditev in izboljSujejo bivalno kvaliteto soseske (npr. ureditev urbane
opreme, ureditev otroskih in drugih javnih igri§g, zelenic ...).

9. ¢len
(pomozZni objekti)

V obmogju SD ZN Hrastje v Ribnici so ha posamiénih nGP dopustni pomozni (to je enostavni
in nezahtevni) objekti ter tehnoloska oprema oziroma naprave, ki so skladne z na&rtovanimi
prostorskimi ureditvami tega PA. PomozZne stavbe so stavbe, ki izpolnjujejo pogoje za
enostaven ali nezahteven objekt.

MERILA IN POGOJI ZA GRADITEV OBJEKTOV IN 1IZVEDBO DRUGIH DEL

Funkcionalna in oblikovna merila in pogoji:

tipologija zazidave:

n

velikost in zmogljivost objekta:

OPPN Hrastje SD

11. &len
(skupni funkcionalni pogaji glede tlorisnih in viginskih gabaritov)

(3) Skupni funkcionalni lokacijski pogoji glede visinskih gabaritov:

- dopustna kota gotovega terena posami¢ne nGP enostanovanjske stavbe je +/-0,50
m glede na koto gotovega terena javne potillokalne ceste, na katero se prikljuéuje
posamitna nGP;

- dopustna kota pritli¢ja je do 0,50 m nad koto gotovega terena tal:

- dopustna etaZnost manj zahtevnih stavb je max. (K)+P+1+M z najvigjo tocko stavbhe
10,0 m, merjeno od kote pritlig¢ja posamezne stavbe; odstopanje navzdol ni
omejeno;

- dopustna etaznost pomoznih stavb je max. P z najvigjo totko stavbe (slemena) 4,5
m in najvisjo dopustno koto kapa 3,0 m, oboje merjeno od kote gotovega tereng;

- za nacrtovane prometne ureditve so visinski gabariti opredeljeni v grafitnem delu
na listu 6.1.1: Prikaz ureditev glede poteka omreZij prometne javne infrastrukture in
prikljucevanja objektov nanjo, merilo 1:2000 in listu 6.1.2: Prikaz ureditev glede
poteka omrezij prometne javne infrastrukture in prikljuéevanja objektov nanjo -
prikaz viSinske ureditve, merilo 1:500; dopustno je odstopanje +/-0,50 m od
nadrtovanih visinskih kot prometnih ureditev.

(4) Instalacijskih in tehnoloskih naprav ter opreme (npr.: dimniki, indtalacijski jaski, jaski
dvigal ipd.) se ne Steje v dimenzije visinskih gabaritov.

12. ¢len
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(skupni lokacijski pogoji za organizacijo nGP)

(1) VV obmogju SD ZN Hrastje v Ribnici so opredelieni naslednji vzorci zazidave:
- odprta oblika zazidave - toCkovni vzorec zazidave - linearno agregiranje -
dvostranski dostopi - tip a1 okvirne velikosti tlorisnih gabaritov 9,00 m x 15,00 m in
max. bruto povrsine pritliéne etaze 150,0 m?;
- odprta oblika zazidave - totkovni vzorec zazidave - linearno agregiranje -
dvostranski dostopi - tip a2 okvirne velikosti tlorisnih gabaritov 9,00 m x 15,00 m in
max. bruto povrsine pritliéne etaze 150,0 m?;
- odprta oblika zazidave - to¢kovni vzorec zazidave - dvostranski dostopi a3 okvirne
velikosti tlorisnih gabaritov 9,00 m x 15,00 m in max. bruto povrsine pritlicne etaze
150,0 m?
- odprta oblika zazidave - toZkovni vzorec zazidave - linearno agregiranje -
dvostranski dostopi - tip a4 okvirne velikosti tlorisnih gabaritov 8,00 m x 12,00 m in
max. bruto povréine pritline etaze 100,0 m?;
- odprta oblika zazidave - to&kovni vzorec zazidave - dvostranski dostopi b1 okvirne
velikosti tlorisnih gabaritov 9,00 m x 15,00 m in max. bruto povrsine pritlicne etaze
150,0 m?;
- odprta oblika zazidave - totkovni vzorec zazidave - dvostranski dostopi b2 okvirne
velikosti tlorisnih gabaritov 9,00 m x 15,00 m in max. bruto povrsine pritli¢ne etaze
150,0 m?;
- linijski vzorec zazidave - verizna hida in/ali vrstna hisa tip c1, €2, ¢3 in c4 okvirne
velikosti tlorisnih gabaritov 10,00 m x 10,00 m in max. bruto povrSine pritli¢ne etaze
100,0 m?.
(2) Organizacija nGP po posameznih vzorcih zazidave je prikazana v grafinem delu na listu
5.2: Prikaz vzorcev zazidave - tip a1, a2, a3, b1, b2 in ¢1, c2, ¢3 in c4, merilo 1:1000.

oblikovanje zunanje podobe objekta:

OPPN Hrastje SD

11. &len
(skupni funkcionalni pogoji glede tlorisnih in viSinskih gabaritov)

(1) Skupni funkcionalni pogoji glede dopustne izrabe prostora so doloeni z dopustnimi
tlorisnimi in/ali vi§inskimi gabariti, minimalnim faktorjem deleza zelenih povrsin posamicne
nGP ter z merili za lego objektov.

(2) Skupni funkcionalni lokacijski pogoji glede tlorisnih gabaritov:

- Dopustni tlorisni gabariti manj zahtevnih stavb so opredeljeni z dopustnimi vzorci
zazidave in prikazani v grafitnem delu na listu 5.1: Koncept nacrtovane prostorske
ureditve, merilo 1:2000 in listu 5.2: Prikaz vzorcev zazidave - tip a1, a2, a3, b1, b2
in ¢1, ¢2, ¢3 in ¢4, merilo 1:1000, odstopanje navzdol ni omejeno,

- dopustno je tudi odstopanje od tlorisnih gabaritov naértovanih manj zahtevnih stavb
in drugih nadrtovanih ureditev v okviru omejitev, opredeljenih z regulacijskimi
értami;

- zanadrtovane prometne ureditve so tlorisni gabariti opredeljeni v grafiénem delu na
listu 6.1.1: Prikaz ureditev glede poteka omreZij prometne javne infrastrukture in
prikljuéevanja objektov nanjo, merilo 1:2000.

14. &len
(skupni lokacijski pogoji za oblikovanje stavb)

Skupni lokacijski pogoji za oblikovanje stavb so:

- stavbe so prostostojeée podolgovatega tlorisa v razmerju stranic vsaj 1:1,2;

- dopustna je lomliena oblika tlorisa v obliki &rke L pod pogojem, da je eden izmed
krakov prepoznavno daljSi od drugega;

- strehe so simetri¢ne dvokapnice s slemenom v smeri dalj$e stranice oziroma
sestavljene simetri¢ne dvokapnice istega naklona v primeru lomljenega tlorisa;

- dopustna oblika strehe je tudi kombinacija dvokapnice z ravno streho ali sestavijena
strehe iz enokapnic (v kombinaciji z ravnimi strehami) ali (bivalna ali tehnoloska)
zelena streha;
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- dopusten naklon eno in dvokapnih streh je 30° do 45°;

- stavbe so oblikovane energetsko varéno; enostavno in geometriéno &istih oblik;

- Uuporaba svetle¢ih materialov ni dopustna; dopustna barvna lestvica so nevpadljivi
svetli in drugi nevsiljivi barvni odtenki:

- barva fasade mora biti dolotena v dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja;

- oblikovanje pomozZnih objektov naj sledi oblikovanju arhitektonske celote, dopustna
oblika strehe je dvokapnica, enokapnica ali ravna streha.

lega objekta na zemljidu:

OPPN Hrastje SD

10. ¢len
(regulacijske &rte)

(1) V obmogju SD ZN Hrastje v Ribnici so opredeljene regulacijske Crte:

- gradbena meja (v nadalj.: GM) z oznako GMs;

- regulacijska linija (v nadalj.: RL) z oznakami RLc, RLp in RLz.

(2) GM z oznako GMs dologa &rto, ki je vse nadzemne etaZe nadrtovanih stavb ne smejo
presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjene v notranjost zemlji§ca pri
¢emer lahko ¢ez GMs pod pogojem, da so od sosednjega zemlji¥¢a oddaljene vsaj 1,0 m,
segajo:

- hapusci, balkoni, loZze, pomoli, konzolni nadstreski, zunanja stopniéa, podesti in
podobno (npr. konstrukcijski elementi balkonov), ki ne segajo ve¢ kot 2 m izven
fasadne ravnine in

- tehnoloSka oprema oziroma naprave.

(3) RL z oznako RLc je &rta, ki dologa potek osi naértovanih lokalnih cest in javnih poti.

(4) RL z oznako RLp je &rta, ki lotuje obmogje drugih povrsin od zelenih povrsin na
posamicni nGP, kjer se uredijo odprte zelene povrsine brez dopustne postavitve pomoznih
stavb.

(5) RL z oznako RLz je &rta, ki lotuje obmogje drugih povrsin od zelenih povrdin na
posamicni nGP, kjer se uredijo odprte zelene povrsine z obvezno zasaditvijo brez dopustne
postavitve pomoznih stavb.

(6) Regulacijske ¢rte so prikazane v grafinem delu na listu 5.3: Prikaz lege objektov na
zemlji8Cu s tehni¢nimi elementi za zakoligbo objektov, merilo 1:2000.

(7) Dopustna so tudi manj8a odstopanja od tehniénih elementov za zakoli¢bo regulacijskih
¢rt, ki so posledica natanénejse stopnje obdelave projektov ali prenosa geodetskih podatkov
V haravo.

13. ¢len
(skupni funkcionalni pogoji glede lege objektov)

(1) Skupni funkcionalni pogoji glede lege objektov so opredeljeni z mejami nGP in
regulacijskimi ¢rtami z oznako GMs, GMp, RLc, RLp in RLz.
(2) Dopustni odmik od meje sosednjih zemliji§¢ za manj zahtevne stavbe brez soglasja
soseda je opredelien z regulacijsko &rto z oznako GMs; v primeru da odmiki niso opredeljeni
z GMs je minimalni dopustni odmik za vzorec zazidave:

- tip a1, a4: 4,0 m na severni strani nGP in 8,0 m na juzni strani nGP;

- tip a2: 10,0 m na zahodni strani nGP in 7,0 m na vzhodni strani nGP;

- tip a3: 4,0 m na vseh straneh nGP;

- tip b1: 8,0 m na zahodni strani nGP in 4,0 m na vzhodni strani nGP;

- tip b2: 4,0 m na zahodni in vzhodni strani nGP.
(3) Dopustni odmik od meje sosednjih zemlji$& za pomozne stavbe brez soglasja soseda je
opredeljen z regulacijsko ¢rto z oznako RLp in/ali RLz; v primeru da odmiki niso opredeljeni
z RLp/RLz je minimalni dopustni odmik:

- 2,0 mod cestnega telesa obstojede ali natrtovane javne poti;

- 4,0 m od cestnega telesa obstojede ali na&rtovane lokalne ceste;

- 1,5 m od meje sosednjega zemlji$&a.
(4) Drugi dopustni odmiki od meje sosednjih zemlji§& brez soglasja soseda so opredeljeni z
minimalnim dopustnim odmikom:
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- 0,0 m za gradbene inzenirske objekte, ki predstavljajo komunaino opremo ali drugo
GJi in priklju¢ke na Gdl in
- 0,5 m za druge gradbene inzenirske objekte - pripadajoge in pomoZne objekte, ki
niso nasteti zgoraj (npr. ograje ipd.).
(5) V primeru gradnje pomozne stavbe in drugih gradbenih inZenirskih objektov, ki se
nahajajo izven varovalnega pasu javne poti ali lokalne ceste in zanje ni dolo¢en odmik z
regulacijsko érto RLp ali RLz, je izjemoma dopustno graditi nad in pod terenom tudi blizje
meji sosednjega zemljiséa, e s tem pisno soglasajo lastniki sosednjih zemljis¢, na katere
meji objekt, in &e so zagotovljeni ustrezni poZarnovarstveni ukrepi.
(6) Pri projektiranju morajo biti odmiki od obstojecih koridorjev tras, infrastrukturnih vodov in
naprav ter objektov v skladu z veljavnimi predpisi in standardi npr. naértovani eno ali
dvostanovanjski objekti morajo biti od gozdnega roba odmaknjeni vsaj eno sestojno
drevesno vi§ino, to je 30,0 m do 50,0 m. V kolikor naértovani eno ali dvostanovanjski objekti
niso odmaknjeno od gozdnega roba vsaj eno sestojno drevesno visino, to je 30,0 m do 50,0
m za ékodo, ki bi nastala zaradi padca drevesa s sosednje gozdne parcele, odgovarjajo
lastniki objektov sami in ne lastniki sosednjih gozdnih parcel.

- ureditev okolice objekta:

OPPN Hrastje SD

15. &len
(skupni lokacijski pogoji za javne zelene povrdine naselja)

(1) Javne zelene povr$ine naselja v obmogju SD ZN Hrastje v Ribnici obsegajo:

- ureditev lokalnega §portno rekreacijskega parka na nGP Z1 v obsegu cca 6.400,00
m? kot javne povrine za $port in rekreacijo z zunanjimi portnimi igriséi in vedjimi
zelenimi povrsinami;

- ureditev javnega igri¢a za otroke in mladostnike na nGP Z2 v obsegu cca 5.900
m? kot parkovno urejenega obmocja zelenih povrsin (ureditev parkovnega obmocja
s sprehajalnimi potmi, sonénimi in sen¢énimi koticki, otro8kimi igrisci za razlicne
starostne skupine ...) in

- dvoje zelenih povrin v povezavi s prometnimi ureditvami na nGP K1.1 v obsegu
cca 4.500 m? in K2.1 v obsegu cca 4.600 m?.

(2) Pri urejanju javnih zelenih povrsin naselja naj se poskusa ohraniti skupine dreves naselja
ter posamezna vitalna, nemoteta drevesa, oziroma naj se pri novih zasaditvah uposteva
izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst. Upostevati je potrebno omejitve vnosa rastlin,
rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenaSajo Skodljivi
organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin.

(3) Oblikovanje:

- prepoznavna celovitost in zakljuéenost prostora; celostno zasnova obmogja,
oprema in elementi se uskladijo z oblikovalskim jezikom celote;

- za oblikovanje naj se uporablja visoko debelno drevnino in druge Clenitvene
vegetacijske pasove, ki bodo izbolj§ali strukturo prostora; primeren izbor so lokalno
znadilne vrste rastlin in krajinske znacilnosti;

- povréine se opremijo z elementi za sedenje, kosi za smeti, stojali za kolesa (na
vhodu v obmogje), pitniki, elementi osvetlitve, informacijsko opremo ter drugo
opremo v manj$em aobsegu (npr. igrala, vodni motivi, sen¢nice).

(4) Oblikovanje lokalnega $portno rekreacijskega parka:

- samostojno obmocja, posebej urejeno in opremlieno za Sport in rekreacijo, z
odprtimi portnimi igrid¢i, manj$imi $portnimi objekti (npr. garderobe, sanitarije,
servisni objekti) ter vedjim delezem zelenih povrsin;

- pri urejanju je pomembna celostna ureditev vseh zunanjih prostorov (funkcionalna
organiziranost in povezovanje podprostorov); priporofa se navezava na naravno
zaledje pobogja proti Mali Gori (Sveta Ana);

- povrsine za mirujodi promet so obvezno ozelenjene; uredijo se dostopne poti za
pesce, kolesarje (tudi parkiri§éa za kolesa) in funkcionalno ovirane osebe;

- vsaj 30 % pokritosti s kro$njami tudi za zagotovitev sentenja parkirnih povrsin;

- pri ureditvi se upostevajo splodne smernice in standarde za urejanje in vzdrzevanje
vseh zelenih povrsin ter posebne smernice za $portna in otroska igrid¢a (kjer so
slednja del zasnove).
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(5) Oblikovanje javnega igri§¢a za otroke in mladostnike:

- celostna ureditev igri$¢ vkljuduje prostore za vegje in manjse aktivnosti - obmogja
igral in obmogja zadrZevanja, druzenja, neformalne igre in pogitka;

- ograditev javnih igri§¢ ni priporogljiva, razen ob mejitvi na nevarna obmodja, pri
¢emer se prepreke prednostno vzpostavija z oblikovanjem terena, zasaditvami ali
drugimi (veénamenskimi) prvinami

- delez zelenih povr§in na ra8¢enem terenu min. 30 % obmogja igriééa;

- uredijo se dostopne poti za pedce in kolesarje s SirSega obmodja; parkiri§éa za
kolesa, dostopnost in moZnost uporabe za funkcionalno ovirane osebe:

- obvezna vsaj 30 % pokritost s krognjami;

- opremljenost: vsaj tri razliéna igrala oziroma vsaj eno vednamensko igralo za
razlicni tip igre in razliéna starostna obdobja; pitnik v bliZini igrigé; oblikujejo se
razlicne moZnosti za sedenje v senci in z dobrim pogledom na razli¢na igralna
obmocja; ograje niso priporodljive;

- pri ureditvi igri§¢a je potrebno upostevati vse veljavne standarde za opremo in
povrsine otroskih igris¢.

(6) Oblikovanje zelenih povrsin v povezavi s prometnimi ureditvami:

- obsegajo zasaditve dreves in druge manjse ureditve zelenih povréin v okviru odprtih
prostorov, kot so prometne povrsine;

- hamenjene so predvsem zagotavljanju varnosti (Elenitveni pasovi) in udobnosti
(sengenje, blaZenje klimatskih vplivov) pri uporabi prometnih povréin ter izbolj8ujejo
splodno kakovost odprtega javnega prostora;

- urejene v obliki ¢lenitvenih in varovalnih zelenic, zelenih otokov in drevorednih
potez;

- za zagotavljanje preglednosti in varnosti se v zasaditvah med posameznimi
prometnimi povrsinami uporabljajo niZje rastline, katerih konéna vigina je najves 0,7
m, ter drevesa s kro$njo najmanj 2,5 m od tal;

- dopustna je postavitev protihrupnih ograj.

16. &len
(skupni lokacijski pogoji za zunanje povrsine v okviru nGP enostanovanjskih objektov)

(1) Oblikovanje zunanjih povr§in v okviru nGP enostanovanjskih objektov obsega:

- Ureditev utrjenih zunanjih povr§in: bivalnih in prometnih, komunalnih in tehniénih
povrsin (povr§ine, namenjene potrebam delovanja stavbe kot so dovozi, povrsine
za mirujodi promet, gospodarsko dvoridte, povrine za zbiranje odpadkov,
postavitev elektro omarice, toplotne &rpalke ipd.);

- ureditev zelenih povrin lahko kot zunanje povréine v prvotne, naravno nastalem
stanju ali kot neutrjene preoblikovane zunanje povrsine, ki so iz prvotnega stanja
preoblikovane z minimalnimi posegi, ki se nanasajo na rekultivacijo tal,
odkopavanje in nasipavanje.

(2) Minimalni faktor deleZa zelenih povrin posamiéne nGP je 0,2.

(3) Pri urejanju zelenih povrsin v okviru nGP enostanovanjskih objektov naj se poskusa
ohraniti skupine dreves naselja ter posamezna vitalna, nemoteda drevesa, oziroma naj se
pri novih zasaditvah uposteva izbor avtohtonih drevesnih in grmovnih vrst. Upostevati je
potrebno omejitve vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s
katerimi se lahko prenasajo Skodljivi organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno
varstvo rastlin.

(4) Ureditev zelenih povr§in:

- zelene povrSine so zunanje povrdine, ki so namenjene zunanjemu bivanju,
druZenju, rekreaciji in samooskrbi (vrtitkanje);

- ha zelenih povr8inah, ki so opredeliene z regulacijsko &rto RLp, ni dopustna
postavitev pomoznih stavb;

- na zelenih povr§inah, ki so opredeliene z regulacijsko érto RLz, je obvezna
zasaditev z visokodebelnimi drevesi in nizko vegetacijo hkrati, postavitev pomoznih
stavb ni dopustna.

(5) Ureditev utrjenih zunanjih povrgin:

- tlakovanje poti in platojev uposteva pomen, funkcionalnost in povezanost zunanjih
povrsin s programskimi vsebinami;

- tlakovanje se preprosto in &isto oblikuje: posamezne materialne izvedbe naj bodo
likovno poenotene in _harmoniéno uglagene; uporaba svetle¢ih materialov ni
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dopustna;
- dopustna barvna lestvica so nevpadljivi barvni odtenki kamna in zemlje.
(6) Drugi pogoji za zunanje povrsine v okviru nGP enostanovanjskih objektov:
- dopustna je postavitev ograj do vidine 1,5 m; vi§je so dopustne varovaine npr.
protihrupne ograje npr. pred hrupom,
- vidinske razlike na zemlji$du je potrebno premostiti s travnatimi brezinami;
izjemoma se vi§inske razlike lahko premostijo z opornimi zidovi do visine 1,5 m.

- stopnja izkori§¢enosti zemljis¢a:

|/

- velikost in oblika gradbene parcele:

|/

- druga merila in pogoji:

OPPN Hrastje SD

43. ¢len
(etapnost izvedbe prostorskih ureditev)

(1) Nagrtovane prostorske ureditve s SD ZN Hrastje v Ribnici se lahko izvajajo [o€eno po
posamiénih etapah: A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F, G1, G2, K1, K2, Z1in
Z2.

(2) Nagrtovane prostorske ureditve v posamicni etapi se izvajajo v eni ali ve¢ posamicnih
fazah ne glede na druge etape ob upostevanju naslednjih faz izvedbe:

- 1. faza: vzpostavitev nGP za nagrtovano komunalno opremo, pridobitev
gradbenega dovoljenja za nagrtovano komunalno opremo in drugo GJl ter izvedba
nadrtovane komunalne opreme in druge GJl;

- 2. faza: pridobitev gradbenih dovoljenje za druge nacrtovane prostorske ureditve v
okviru posami¢nih nGP pri &emer je pogoj za pridobitev uporabnega dovolienja za
naértovane prostorske ureditve v 2. fazi pridoblieno uporabno dovoljenje za
prostorske ureditve v 1. fazi.

54, glen
(prostorski ukrepi)

(1) Na obmogju SD ZN Hrastje v Ribnici so dopustni ukrepi zemljiske politike v skladu z
veljavnimi predpisi na obmogju:
- nGP, ki so opredeljeno kot obstoje¢e ali nagrtovano javno dobro v 5. Elenu tega
odloka in
- 7.5 m &irokega pasu ob nGP, ki predstavlja nagrtovano javno dobro v 1. fazi vsake
etape zaradi izvedbe javnih prometnih povr§in in je graficno prikazan kot del
posamicnih nGP.
(2) Obmogja, kjer so dopustni ukrepi zemljiske politike so prikazana v grafi¢tnem delu na
listu 4: Naért gradbenih parcel s tehnicnimi elementi za zakoli¢bo gradbenih parcel in
prikazom javnega dobra, merilo 1:2000.

Merila in pogoji za gradnjo infrastrukturnih objektov in obveznost priklju¢evanja na objekte in
omrezja javne infrastrukture:

- splosno GJI:

OPPN Hrastje SD

36. &len
(skupne dologbe za gospodarsko javno infrastrukturo)

(1) Obmotje SD ZN Hrastje v Ribnici ni komunalno opremijeno, komunaino opremljeno
obmotje se nahaja na njegovem zahodnem robu (9. etapa ZN) in jugovzhodnem robu
(naselje Gornje Lepovée in del 1. etape ZN).

(2) Preko obmogja SD ZN Hrastje v Ribnici poteka 20 kV elektroenergetski nadzemni
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dalinovod z varovalnim pasom 2 x 10 m.
(3) Na nepozidanem in komunalno neopremljenem preteZznem delu obmogja je nadrtovana
novogradnja:

- javnega vodovodnega omrezja;

- javne kanalizacije za padavinsko vodo;

- Javne kanalizacije komunalno odpadno vodo, ki se zakljuéuje s KCN Ribnica;

- javnega elektroenergetskega omrezje in objektov;

- javnega omreZja elektronskih komunikacij.

(4) Obmodje SD ZN Hrastje v Ribnici se bo opremljalo etapno v skladu z 43. &lenom tega
odloka.

(5) Koncept ureditev glede poteka omrezij GJI: vsa naértovana omrezja GJI bodo potekala
v cestnih telesih nacrtovanih lokalnih cest in javnih poti. Vodovodno in elektroenergetsko
omreZje ter omreZje elektronskih komunikacij bodo na ve& mestih priklju¢eni na obstojeta
omrezja posamiéne GJI, lodeni sistem kanalizacije odpadnih komunalnih in padavinskih vod
pa se bo na obstoje¢e omreZje navezoval samo z vodom komunalnih odpadnih vod, sistem
padavinskih odpadnih vod pa bo zakljuéen z ve¢ posameznimi ponikovalnicami.

(6) Pri vseh krizanjih in priblizevanjih komunalnih vodov je potrebno upostevati
mnenja/soglasja pristojnih upravijavcev in veljavne tehni¢ne normative in predpise.

(7) Pogaji za gradnjo komunalnih vodov v obmogju javne ceste:

- Krizanje ceste s komunalnimi vodi je dopustno pod kotom od 45° do 135°.
Posamezni komunaini vod je lahko prostozraéni ali v terenu pod vozi§éem.

- Komunalni vodi v tlorisu potekajo vzdolzno ob robu cestnega sveta ali z admikom
od vozi§a in iziemoma v vozi§&u ceste v naselju.

- Kanalizacijska cev poteka v najvegji mozni globini zaradi krizanja z ostalimi vodi,
tako da je minimalna globina dna cevi 1,50 m pod vozi&éem za glavni odvodnik, za
odpadne vode je v globini 0,90 m, za meteorne vode pa 0,60 m.

- Vodovodna cev z dimenzijo premera cevi do 100 mm mora imeti dodatno zaggitno
cev s premerom vedjim od 100 mm in mora biti nameg&ena v betonski cevi v primeru
krizanja ceste in poteka pod vozi§&em na minimalni globini cevi 1,20 m za glavni
vod in za razdelilno omrezje v globini od 0,90-1,50 m, kot je dolo¢eno s klimatskimi
pogoji cbmodja.

- Toplovodno omreZje v naselju, ki poteka pod vozis&em, je namesceno v betonski
zascitni kineti z zgornjim robom konstrukcije minimalno 0,50 m pod vozi§éem.

- Plinovod in produktovod potekata pod vozi§&em na minimalni globini temena cevi
1,0 m z odmikom od roba vozi§€a, kot je predpisano za visoko in nizkotlagno
omrezje.

- Plinovod z delovnim tlakom nad 16 barov poteka ob daljinski cesti z minimalnim
odmikom 10 m od zunanjega roba cesti§éa, ob povezovalni in zbirni cesti z
odmikom 5,0 m in ob dostopni cesti ter maloprometni cesti z minimalnim odmikom
2,0 m od spodnjega roba breZine cestnega nasipa.

- Plinovod z delovnim tiakom do 16 barov poteka z minimalnim odmikom 2,50 m od
roba vozi§éa.

- Telekomunikacijsko kabelsko omrezje lahko poteka z minimalnim odmikom 1,00 m
od roba zemlji§¢a v minimalni globini 0,70 m pod vozi§&em.

(8) Podrobnejsi opis resitev za posamezne vrste GJI je opredeljen v naslednjih &lenih tega
odloka.

(9) Dopustna je tudi druga ureditev prometnega, vodovodnega, kanalizacijskega in
elektroenergetskega omrezja, naprav in objektov kot je dologena v grafiénih prikazih pod
pogojem, da:

- bodo pri nadalinjem podrobnejem prougevanju pridobliene reditve, ki so
primernej$e iz tehniénega ali okolje varstvenega vidika, pri éemer pa se z njimi ne
smejo poslabsati prostorske in okoljske razmere;

- taodstopanja niso v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglagati organi in
organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.

(10) Resitve GJI so prikazane na listu 6.2; Prikaz ureditev glede poteka omrezij GJI in
priklju¢evanja objektov nanjo - zbirna karta, merilo 1:2000.

komunalna infrastruktura:

OPPN Hrastje SD
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37. Elen
(opis resitev za vodooskrbo)

(1) Nadrtovano javno vodovodno omreZje se naveZe na obstojete javno vodovodno omrezje
na zahodnem in vzhodnem robu obmogja SD ZN Hrastje v Ribnici, mesto priklju¢evanja je
prikazano v grafiénih prikazih.

(2) Obmogje SD ZN Hrastje v Ribnici se bo opremljalo etapno, konéna kapaciteta oziroma
potrebna nosilnost je cca 107 m3/dan ob nadrtovani porabi 150 I/dan na 1 prebivalca, to je
178 objektov x 4 prebivalci x 150 l/dan.

(3) Pogoje in nadin oskrbe s pitno vodo, gospodarjenje z objekti in napravami, ki sluzijo
oskrbi s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrezja, opredeljuje Odlok o oskrbi s pitno
vodo na obmogju Obéine Ribnica, tehni¢no izvedbo in uporabo javnih vodovodov ter zasCito
koridorjev cevovodov pa ureja Tehniéni pravilnik o javnem vodovodu na obmogju Obcine
Ribnica.

(4) Resitev vodooskrbe nagrtovanih stavb (mesto prikljugitve na sekundarni cevovod, trasa
prikljuéne cevi, mesto vodomernega jaska, profil prikljutne cevi in vodomera) se doloéi v
projektni dokumentaciji (DGD/PZI) za komunalno opremljanje posameznih etap. V okviru
navedene dokumentacije se tudi preveri hidraviiko obstoje8ega in naértovanega omrezja. V
primeru, da se v hidravlignih izradunih izkaZe, da so potrebne dodatne ureditve za ustrezno
ureditev vodooskrbe, lahko le-te upravljavec predpise kot dodatne pogoje za izvedbo.

(5) Za izvedbo javnega vodovodnega omreZja se predvidi vgradnja cevi iz nodularne litine
za vedje profile (DN 80) in PE cevi za manj$e profile (<d 90).

(6) Zagotavljanje pozarne vode se natrtuje z uporabo obstojeCega in nacrtovanega
vodovodnega omreZja. Glede na nadrtovane objekte in glede na Tehni¢no smernico TSG-
1-001:2019 Pozarna varnost v stavbah (tabela 40 in drugi odstavek tocke 4.2.2.1 ob
predpostavki, da se za posamezno stavbo kot celoto uposteva en pozarni sektor z najvedjimi
zahtevami) je potreben pretok vode za gasenje 1.600 I/min (za dvourno gasenje). V primeru,
da se v hidravii¢nih izraunih izkaZe, da z obstojedim in nagrtovanim hidratnim omrezjem
ne bo mogode zagotoviti celotne poZarne varnosti, bo le-to potrebno zagotavljati v okviru
resitev izven javnega vodovodnega omreZja.

(7) Resitve za podrogje vodooskrbe so prikazane na listu 6.2.1: Prikaz ureditev glede poteka
omrezij GJI in prikljutevanja objektov nanjo - vodoskrba, merilo 1:2000.

38. ¢len
(opis reditev odvodnjavanja in &is&enja odpadnih vod ter odvajanje meteornih vod)

(1) Nagrtovano javno omrezje komunalnih odpadnih vod se naveZe na obstojeti javni
omreZji na zahodnem in vzhodnem robu.

(2) Obmogje SD ZN Hrastje v Ribnici se bo opremljalo etapno, kontna kapaciteta je 164
eno ali dvostanovanjskih objektov, 17 enostanovanjskih objektov v 4 nizih in 2 obstojeca
objekta.

(3) Opis resitev:

- Ob severozahodnem robu obmogja v cesti JP, 852961 Breg-Hrastje poleg ostale
GJ! potekata voda kanalizacije odpadnih komunalnih in padavinskih vod, ki se
zakljugita s ponikovalnico in malo komunalno gistilno napravo (100 PE), ki sta
locirana na parc. §t. 681/23, katera pa sega v obmocgje novih gradbenih parcel, zato
se omenjeni komunalni napravi ukineta;

- obstojeda ponikovalnica se prestavi v nGP E 1.1 v neposredni bliZini, namesto
obstojeée male komunalne &istilne naprave pa se izvede Crpali$ée za komunalne
odpadne vode, ki je dimenzionirano za prikljuitev obstojecih in dodatnih 50 novo
predvidenih objektov oziroma vseh objektov z obmogij etap D1, D2, E1 in E2;

- navezava &rpali§¢a na obstojedi sistem kanalizacije ni predmet obravnave.

(4) Sistem kanalizacije odpadnih komunalnih vod se deli na:

- sistem obmodja etap D1, D2, E1 in E2, ki je prikijuden na novo predvideno Erpaliste
kanalizacijskih odpadnih vod;

- sistem obmogja etap F in G1, ki se prikljuéi na obstoje¢i mesani vod kanalizacije v
podalj§ku juzne zbire ceste na JP, 853431 Gor. Lepovce-povezava;

- sistem obmogja A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2 in G2, ki se prikljui na obstojeci mesani
vod kanalizacije v neposredni blizini JP, 853371 Kolodvorska-Gor. Lepovce.

(5) Vsi navedeni vodi z izjemo voda v obmogju nGP A2.1 potekajo gravitacijsko, zadnji pa
predstavija tlaéni kanalizacijski vod z urejenim Crpalis¢em.
(6) Padavinske odpadne vode se ponikajo lo8eno in sicer se padavinske odpadne vode z
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zasebnih zemlji8¢ ponikajo v ponikovalnih objektih lociranih v okviru posamezne nGP,
padavinske odpadne vode z javnih povr§in pa na posameznih ponikovalnih objektih
(ponikovalnicah oziroma ponikovalnih poljih) opremljenimi z lovilci olj, lociranih v okviru
javnih povrsin.

(7) Odvajanje padavinskih odpadnih voda se naértuje na nagin, da se prepre€i morebiten
vpliv na Zelezniko infrastrukturo.

(8) Resitve za podrotje odvajanja in &igéenja padavinskih odpadnih voda so prikazane na
listu list 6.2.2: Prikaz ureditev glede poteka omrezij GJl in priklju¢evanja objektov nanjo -

wiww

odvajanje in ¢id&enje odpadnih voda, merilo 1:2000.

prometna infrastruktura:

OPPN Hrastje SD

35. ¢len
(zasnova projektnih resitev prometne infrastrukture)

(1) Obmocje SD ZN Hrastje v Ribnici se nahaja neposredno ob ZP 82, ki poteka ob juznem
robu obmogja. Se juzneje izven obmotja SD ZN Hrastje v Ribnici pa poteka $e trasa G2-
1086, ki predstavija glavno vpadnico v naselje Ribnica. Obmodje tega PA se nanjo navezuje
preko treh zavarovanih nivojskih prehodov &ez Zeleznigko progo in sicer se nha
severozahodu navezuje preko prehoda, ki je povezan z naselji Dolenji Lazi in Breg pri
Ribnici, ter na jugovzhodu preko prvega prehoda za obrtno cono Breg in drugega prehoda
za Gornje Lepovie.

(2) Natrtovane prostorske ureditve morajo zagotavljati:

— varno odvijanje prometa vseh udeleZencev v prometu;

— opremljenost s prometno signalizacijo in prometno opremo, ki udelezence v
prometu pravoasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje
prometa;

— nalrtovanje, usklajeno z najnovejgimi znanji tehnike projektiranja in graditve cest
ter z ekonomskimi naceli in merili za presojo upravitenosti njihove graditve;

— da s predlaganim posegom v obmogje naértovane kategorizacije lokalne ceste ne
bodo prizadeti interesi varovanja lokalnih cest in prometa na njej, njene §iritve zaradi
prihodnjega razvoja prometa, ter varovanja njenega videza, oziroma moteno redno
vzdrzevanje lokalnih cest.

(3) Koncept prometne zasnove: primarne prometnice v obmoéju potekajo vzporedno s
smerjo glavnih prometnic (G2-106 in ZP 82) v smeri jugovzhod—severozahod, nanje se
navezujejo pre¢ne povezave, ki predstavijajo sekundarne prometnice z izjemo dodatne
prometne navezave na cestno omrezje izven obmogja SD ZN Hrastje v Ribnici.

(4) Opis zasnove:

~ primarne prometnice predstavlja novogradnja severne lokalne ceste LC1 (v nadalj.
LC1) in juZne lokalne ceste LC2 (v nadalj. LC2), ki omogo&ata navezavo obmotja
na obstojeCe prometno omreZje in povezavo naselij Dolnji Lazi in Gorenje Lepovée;

— naseverozahodnem kot jugovzhodnem robu se LC1 in LC2 prikljugita na obstojece
prometne nastavke;

— na primarne prometnice LC1 in LC2 nadeloma ni na&rtovanih individualnih
prometnih priklju¢kov z izjemo v obmogju etape A2-del, C1, C2-man;jsi del in G1;

— precne oziroma sekundarne povezave imajo znadéaj javne poti pretezno v smeri
sever—jug in so zasnovane kot sklenjene prometne zanke v primeru, da se nanje
prikljuCuje ve¢ stavb in kot slepe ceste v primeru prikljuevanja manj$ega $tevila
stavb (etapa A1, A3, E1 in E2);

~ slepe ceste se zakljugijo z obra&ali§éi, ki so dimenzionirani za obraganje vozila za
odvoz smeti;

— za obmodje etape F so nadrtovani skupinski prikljugki z obragaligéi na primarno
prometnico LC2;

— intervencijske poti so nadrtovane v okviru javnega cestnega omrezja, v primeru
dostopnih poti zasebnega znagaja je intervencijske poti ter povrsine potrebno
zagotoviti v okviru posamiénih nGP;

- nadrtovana je tudi dodatna prometna navezava na obstoje¢e prometno omrezje v
smeri sever—jug z znadajem lokalne ceste in sicer se na jugu prikijuduje preko
krizis¢a na LC2 in nacrtovanega izven nivojskega prehoda &ez Zeleznisko progo

(podvoz) na krizi8€e na G2-106 s Severno servisno cesto JP 853393 izven obmogja
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tega PA v obrtni coni; na severu pa se preko nadrtovanega krozi§éa na LCA1
priklju¢uje na naértovano obvoznico G2-106 izven obmodja tega PA pri emer se
bado lokacijski pogoji za izvedbo priklju¢ka na bodoto obvoznico izven obmocja
tega PA opredelili z drzavnim prostorskim nacrtom;

— zaizvedbo naértovanega izven nivojskega prehoda (podvoz) ¢ez Zeleznigko progo
je potrebno v fazi izdelave projektne dokumentacije pridobiti projektne pogoje in
mnenje upravljavca javne Zelezni$ke infrastrukture.

(5) Trase nacrtovanih cest potekajo po izrazito ravnhinskem, vendar kragkem terenu z velikim
Stevilom vrtad. Nadrtovane nivelete se tako prilagajajo povrSinski konturi obstoje€ega
terena, nadrtovano je zasutje vrtac.

(6) Karakteristi¢ni profili oziroma koridorji natrtovanih cest se predvidijo v razliénih Sirinah,
in sicer:

Oznaka lokalne cestefjavne | Karakteristiéni profil Skupaj §irina
poti

—  bankina0,5m

—  hodnik za pe$ce 1,5 m

LCA - ?r:/osmemo vozi§ée 6,0

— hodnik za pegce 1,5 m

—  bankina0,5m

— bankina0,5m

— hodnik za peSce 1,5 m

-~ dvosmerno vozi§¢e 6,0
m

— dvosmerna kolesarska
steza 2,5 m

—  hodnik za pedce 1,6 m

—  bankina0,5m

—  bankina0,5m

— hodnik za peSce 1,5 m

— dvosmerno vozi§ce 6,0
m

—  hodnik za peSce 1,5 m

—  bankina0,5m

—  bankina0,5m

— hodnik za pesce 1,6 m

Ostale JP — dvosmerno vozisée 5,5 | Skupaj 8,0 m
m

—  bankina0,5m

skupaj 10,0 m

LC2 skupaj 12,5 m

JP1 Skupaj 10,0 m

(7) Nagrtovano javno cestno omreZje ustreza zahtevam veljavnih predpisov glede
zagotovitve ustreznih polj preglednosti.

(8) Projektiranje cestnih prikljukov se izvede ob upoétevanju veljavnih predpisov s podrocja
projektiranja javnih cest in cestnih prikfjuckov.

(9) Dvori§&ne ograje v preglednem polju cestnega prikljutka so dovoljene do viine 0,75 m
nad povrsino cestidca.

(10) V sklopu ureditve LC2 je nadrtovana tudi ureditev avtobusnega postajalidca in
kolesarske steze tranzitnega znacaja.

(11) V sklopu lokalnega $portno rekreacijskega parka ob trasi LC1 je nalrtovana ureditev
povrdin za mirujo&i promet oziroma parkiris¢a za osebne avtomobile okvirne kapacitete 44
PM.

(12) Povr$ine za mirujoci promet za potrebe eno ali dvostanovanijskih stavb je potrebno
zagotavljati v okviru posami¢nih nGP v skladu s kriterijem minimainega obsega in pogoji, ki
izhajajo iz grafitnih usmeritev.

(13) Kriterij za dologitev minimalnega obsega povrdin za mirujoti promet v eno ali
dvostanovanjski stavbi je: 1 PM/1 stanovanje.

(14) Objektom z javno funkcijo je treba zagotoviti vsaj 5 %, vendar najmanj 1 PM za invalide.
Vse povréine, ki so namenjene pescem in nivojski prehodi &ez vozi§te morajo biti brez
grajenih in_komunikacijskih ovir ter hkrati zagotavljati varno uporabo vsem funkcionalno
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oviranim osebam v skladu s predpisi, ki urejajo zahteve za zagotavljanje neoviranega
dostopa, vstopa in uporabe objektov V javni rabi.

(15) Pri projektiranju prometne cestne infrastrukture se upostevajo $e druge usmeritve
mnenja za podro&je lokalnih cest v delu, ki se nanaga na projektiranje.

(16) Za vse posege v progovnem (6 m od osi skrajnega tira levo in desno) ali varovalnem
progovnem pasu (100 m od progovnega pasu levo in desno) je potrebno upostevati:

—~ veljavne predpise in standarde s podrofja ZelezniS$kega prometa, gradnje,
zasaditev in drugih posegov v progovni in varovalni progovni pas ter tehniénih
zahtev in pogojev za projektiranje in gradnjo nivojskih prehodov ter spodnjega in
zgornjega ustroja Zeleznigkih prog;

— obveznost pridobivanja projektnih pogojev in mnenja k projektni dokumentaciji s
strani upravljavca javne Zeleznigke infrastrukture (v nadaljevanju: JZI) v progovnem
in varovalnem progovnem pasu Zeleznigke proge;

~ da je izvedba vseh ukrepov za zagito stavb pred hrupom in drugimi negativnimi
vplivi zaradi odvijanja Zeleznigkega prometa obveznost investitorja novogradenj in
zato upravijavec JZI ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov zasgite pred vplivi, ki so ali
bodo posledica obratovanja Zeleznice.

(17) Z zasaditvami se ne sme ogroziti varnosti odvijanja Zelezni$kega prometa, vzdrzevanje
zasaditve je obveznost investitorja posegov.

(18) Prometne resitve so prikazane v grafiénem delu na listu list 6.1.1 Prikaz ureditev glede
poteka omrezij prometne javne infrastrukture in priklju¢evanja objektov nanjo, merilo 1:2000
in listu 6.1.2: Prikaz ureditev glede poteka omreZij prometne javne infrastrukture in
prikiju¢evanja objektov nanjo — prikaz viginske ureditve, merilo 1:500,

energetska infrastruktura:

OPPN Hrastje SD

: 39. ¢len
(opis reSitev za podrogje elektroenergetske oskrbe)

(1) V obmotju SD ZN Hrastje v Ribnici je na&rtovana:

- demontaza obstojetega 20kV daljnovoda in izgradnja nadomestnega 20kV
kablovoda;

- gradnja nove elektro PVC kabelske kanalizacije za potrebe srednjenapetostnega in
nizkonapetostnega omrezja.

(2) Poleg obstojedih transformatorskih postaj KTP Hrastje v jugozahodnem vogalu in KTP
Gornje Lepovce - sever v jugovzhodnem vogalu obmogja SD ZN Hrastje v Ribnici, se za
oskrbo obmogja z elektriéno energijo nacrtuje izgradnja 2 novih transformatorskih postaj in
sicer KTP Hrastje 1 na nGP K1.1 in KTP Hrastje 2 na nGP Z1 z nizkonapetostnim razvodom
do posameznih objektov in postavitev prostostojecih prikijuénih omaric.

(3) Obmotje SD ZN Hrastje v Ribnici se bo opremljalo etapno, konéna kapaciteta je 164
eno ali dvostanovanjskih objektov, 17 enostanovanjskih objektov v 4 nizih in 2 obstojeda
objekta.

(4) Pri gradnji objektov v varovalnem pasu elektroenergetskih vodov in naprav je potrebno
izpolniti zahteve veljavnih predpisov glede elektromagnetnega sevanja in hrupa in zahteve
veljavnega predpisa o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja
dejavnosti v obmodju varovalnega pasu elektroenergetskih omrezij.

(5) Drugi pogoji:

- vso elektroenergetsko infrastrukturo (prestavitve in preureditve vodov ter ureditve
mehanskih za$¢it) je potrebno projektno obdelati v skladu z veljavnimi tehnidnimi
predpisi in standardi ter tipizacijami distribucijskih podijetij in pridobiti ustrezna
dovolienja za gradnjo na podlagi dokumentacije, pripravliene v skladu z prej
navedenimi pogoji;

- v fazi izdelave dokumentacije za elektroenergetske objekte in naprave morajo biti
pridobliene overjene sluznostne pogodbe z lastniki zemlji8s, kjer bo navedeno, da
ima Elektro Ljubljana, d.d. pravico vpisa sluznostne pravice gradnje in vzdrZevanja
omenjene infrastrukture v zemljisko knjigo;

- vsadela v bliZini elektri¢nih vodov in naprav je mozno izvajati samo ro¢no in pod
strokovnhim nadzorom predstavnika Elektro Ljubljana, d.d.; pred pridetkom gradnje
mora izvajalec naroditi zakoli¢bo elektroenergetskih vodov, ki jo nameravana
gradnja zajema; pri izvajanju del v neposredni bliZini elektroenergetskih naprav je
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potrebno upostevati varstvena pravila za delo v blizini naprav pod napetostjo.
(6) Resitve za podrogje elektroenergetske oskrbe so prikazane na listu 6.2.3: Prikaz ureditev
glede poteka omreZij GJI in prikljugevanja objektov nanjo - elektroenergetska oskrba, merilo
1:2000.

40. ¢len
(opis resitev za podrodje oskrbe z drugo energijo)

(1) Za ogrevanje naj se z namenom zmanj$anja onesnazevanje zraka prednostno nacrtuje
priklju¢evanje stavb na sisteme daljinskega ogrevanja pri ¢emer imajo pri vseh vrstah
ogrevanja prednost energetski viri, ki manj onesnaZujejo zrak.

(2) Dopustno je tudi ogrevanje na druge energente skladno z usmeritvami predpisi s
podrogja o utinkoviti rabi energije.

- telekomunikacijska infrastruktura:
OPPN Hrastje SD

41. &len
(opis resitev za podrogje elektronskih komunikacij)

(1) V obmogju SD ZN Hrastje v Ribnici se naértuje novogradnja telekomunikacijskega
omreZja oziroma omreZja elektronskih komunikacij, ki se naveze na obstojeci javni omreZji
na zahodnem in vzhodnem robu obmodja.

(2) Dograditev telekomunikacijskega in optiénega omreZja ter izvedba prikljuckov v
celotnem obmogju je dopustna v skladu z veljavnimi predpisi.

- druga infrastruktura:
OPPN Hrastje SD

42, &len
(opis resitev javne razsvetljave)

(1) V obmogju SD ZN Hrastje v Ribnici je predvidena javna razsvetljava ob robu lokalnih
cest, javnih poti in javnih zelenih povr§in. Dograditev javne razsvetljave je dopustna v skladu
z veljavnimi predpisi.

(2) Javna razsvetljava in zunanja razsvetljava objektov se prilagodi zahtevam Uredbe o
mejnih vrednostih svetiobnega onesnaZevanja okolja. Za osvetljevanje zunanjih povrsin se
uporabijo le popolnoma zasengena svetila, ki ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico in se
namestijo svetila na samodejen vklop/izklop. .

(3) Prizigali§&a javne razsvetljave bodo izvedena izven transformatorskih postaj, loceno od
distribucijske elektroenergetske infrastrukture.

Druga merila in pogoji:
- merila in pogoji za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dedis¢ine in trajnostno rabo
naravnih daobrin:

OPPN Hrastje SD

44, &len
(usmeritve za ohranjanje kulturne dediscine)

Obmotje SD ZN Hrastje v Ribnici se nahaja izven obmogij enot kulturne dediscine. Investitor
najmanj 14 dni pred pri¢etkom izvajanja zemeljskih del o tem obvesti pristojno enoto Zavoda
za varstvo kulturne dediddine zaradi izvedbe strokovnega konservatorskega nadzora.

45, len
(usmeritve za ohranjanje narave)

(1) Obmogje SD ZN Hrastje v Ribnici leZi izven zavarovanih obmogij in obmodij Natura 2000
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ter izven obmocja neposrednega ali daljinskega vpliva nanje.
(2) Obmotje se nahaja v ekolosko pomembnem obmodju - osrednje obmodgje Zivljenjskega
prostora velikih zveri (ID80 000), zato naj se za prepredevanje konfliktov z rjavim medvedom
(Ursus arctos) ekoloski otok uredi na natin, da odpadki (predvsem organski) ne bodo
dostopni rjavemu medvedu. V ta namen naj se postavijo medovarni smetnjaki oziroma naj
se zabojniki za odpadke ustrezno fizi¢no zagradijo/zaklenejo.
(3) Celotno obmotje SD ZN Hrastje v Ribnici gradijo karbonatne kamnine, zato tu obstaja
moZnost odkritja podzemnih jam. V primeru odkritja jam med gradnjo objektov opozarjamo
na upostevanje veljavnih predpisov o varstvu podzemnih jam in sicer mora fiziéna ali pravna
oseba, ki izvaja poseg ali dejavnost, med katero je pri§lo do najdbe jame, zaGasno ustaviti
dela, najdbo za&&ititi in o najdbi nemudoma obvestiti organizacijo, pristojno za ohranjanje
narave.
(4) Druge usmeritve oziroma ukrepi za podrogje ohranjanja narave so:
- kréitev gozda naj se izvede izven gnezditvene sezone ptic, in sicer v obdobju od 1.
septembra tekoCega leta do 1. marca naslednjega leta;
- les listavcev, ki bo posekan na obmogju naértovane cone, naj se iz tega obmodja
¢im prej odpelje v nadaljnjo predelavo, da ne bodo hro§¢i vanj zalegali;
- zunanja osvetlitev naj se izvede s svetilkami, ki ne svetijo nad vodoravnico;
namestijo naj se svetilke, ki ne prepustajo UV svetlobe in svetijo v rumenem delu
spektra do barvne temperature 2700-3000 k.

48. glen
(resitve in ukrepi za varovanje okolja - zrak)

(1) Nacrtovane prostorske ureditve v obmotju SD ZN Hrastje v Ribnici ne bodo bistveno
prispevale k emisijam Skodljivih snovi v zrak.

(2) V &asu gradnje je potrebno prepredevati nekontrolirano pradenje in zato izvajati ukrepe
za preprecevanje praSenja, ki naj se dolo¢ajo ob smiselni uporabi predpisov za
prepregevanja in zmanj$evanje emisije delcev iz gradbisé.

47. élen
(reditve in ukrepi za varovanje okolja - vode, tla in podtalnica)

(1) Obmocje SD ZN Hrastje v Ribnici posega na obgutljivo obmogje in na prispevne povrdine
obCutljivih obmogij zaradi evtrofikacije, nahaja pa se izven vodovarstvenih, poplavnih,
erozijsko ogroZenih obmodij, referenénih odsekov ter vodnih in priobalnih zemljis¢.
(2) Zaradi obCutljivega kraskega terena je potrebno zagotoviti vse ukrepe med gradnjo in
obratovanjem za varovanje tal ter povrsinskih in podzemnih voda pred onesnaZenjem, zlasti
z nevarnimi snovmi, zaradi zagotavljanja skiadne in zdravstveno ustrezne pithe vode, v
zadostnih koliinah in s tem varovanja zdravja ljudi.
(3) Pogoji za odvajanje in &id¢enje komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter ureditev
povrsin parkirnih mest, manipulativnih povrsin in platojev so opredeljeni v 38. ¢lenu tega
odloka.
(4) Zaradi zagotovitve varnosti obmogje se priporo&a izvedba geoloskega pregleda terena
in izdelava geolo$kega porocila o stabilnostnih razmerah za posami¢no nGP, Se posebej za
nGP C1.2in C1.3, kjer je evidentirana podzemna jama.
(5) V Casu gradnje morajo biti zagotovijeni vsi potrebni varnostni ukrepi in organizacija na
gradbiscih, da bo prepreeno onesnazevanje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta,
skladi§€enja in uporabe tekotih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod
zagotoviti takoj$nje ukrepanje za to usposoblienih delavcev. Vsa zadasna skladiééa in
pretakalisa goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zasgitena pred
moznostjo izliva v naravno okolje z zadrZevalnim sistemom - lovilno skledo, brez odtokov,
neprepustna za vodo, odporna na vse snovi, ki bi se lahko v njej nahajale in dovol;j velika,
da zajame vso morebiti razlito ali razsuto koli&ino snovi.
(6) Na prej opisan nadin zadrzevalnega sistema - lovilne sklede je potrebno zagotoviti tudi
zajem poZarnih voda, kadar obstaja moznost (verjetnost) onesnazevanja povréinskih in
podzemnih voda ter tal z onesnazenimi poZarnimi vodami, zlasti z nevarnimi shovmi.
(7) Po koncani gradnii je treba odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene zacasne objekte
in ureditve in vse ostanke deponiji. Vse z gradnjo prizadete povrsine je treba obnoviti v
prvotno stanje oziroma jih ustrezno urediti.
(8) Drugi pogoji:

- __za morebitno rabo vode, ki bi presegala mejo splogne rabe, bo potrebno pridobiti
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vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenje ali koncesije;

-V skladu s predpisi s podroc“:ja upravljanje s celinskimi in podzemnimi vodami ter
zacasno vplival na vode in vodni rezim, izvede samo na podlagi vodnega
soglasja/mnenja;

- drevesa se lahko poseka 3ele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo in
izdani ugotovitveni odlotbi v skladu z veljavnimi predpisi o gradnji in gozdovih.

48. &len
(reditve in ukrepi za varovanje okolja - hrup)

(1) Na obmogju SD ZN Hrastje v Ribnici bo vir hrupa v ¢asu gradnje gradnja sama. V ¢asu
uporabe naértovanih ureditev bo vir hrupa sama dejavnost. Gradnjo objektov in ndhOVO
uporabo je potrebno izvesti tako, da uporabniki ne bodo izpostavijeni preseznim mejnim
vrednostim kazalcev hrupa glede na veljavne predpise s podro¢ja varstva pred hrupom.

(2) Obmogje SD ZN Hrastje v Ribnici je glede na opredelitev PNRP SK v skladu z Uredbo
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, $t. 105/05 in 35/08) uvr§teno v
ll. stopnjo varstva pred hrupom.

(3) Gradnjo objektov in ndhOVO uporabo je potrebno izvesti tako, da uporabniki ne bodo
izpostavijeni preseZnim mejnim vrednostim kazalcev hrupa predpisanih po veljavni
zakonodaji.

(4) Viri hrupa kot so prezratevalne naprave, toplotne ¢rpalke in podobno naj se pazljivo
umes&ajo v prostor stran od mirnih oziroma zelenih povrsin.

(5) Opredelitev ukrepov za odpravo negativnih vplivov hrupa zaradi bliZine regionalne
zeleznike proge §t. 82 Ljubljana-Grosuplje-Kolevije:

- 1. ukrep: vzporedno s potekom Zelezniske proge je opredelien zeleni pas v §irini 20
m od tega 10 m kot zeleni pas z urejeno gosto zasaditvijo in nasipom v vi§ini vsaj 2
m, ki skupaj z gosto zasaditvijo predstavija visoko absorpcijske povrsine za
prepreditev Sirjenja hrupa;

- 2. ukrep: nadrtovane stavbe so od poteka Zelezniske proge v povprecju
odmaknjene 50 m, minimalno pa 20 m z vmesnim 10 m zelenim pasom z zasaditvijo
v okviru gradbenih parcel naértovanih stavb, ki predstavlja dodaten tampon poleg
osnovnega 10 m pasu,

- organizacijski in logistiéni ukrepi:

o omejitev voZnje tovornih vlakov izkljuéno na dnevno obdobje (6:00-18:00
ura),

o uporaba tirnih vozil, ki ustrezajo zahtevam smernice TSI, podsistem »tirna
vozila-hrup«,

o izvedba dodatnih protihrupnih ograj v primeru voZnje viakov v za hrup
obéutljivih obdobjih dneva (vederno in nogno obdobje), ki bi povzrocali
gezmerno obremenitev okolja (izvedba protihrupnih ograj ob Zeleznici ni
predmet tega PA, ampak jo je potrebno predhodno uskladiti z upravijavcem
Zeleznidkega omrezja skladno s predvidenim planom odvijanja tovornega
ZelezniSkega prometa);

- dodatni ukrepi za zmanj§anje obremenitve s hrupom na obmogju nacrtovanih
stanovanjskih novogradenj:

- zagotovi se ustrezna zvogna izolacija vseh bivalnih prostorov v skladu s Pravilnikom
o zastiti pred hrupom v stavbah (Uradni list RS, st. 10/12, 61/17),

- prostori v stavbah se razporedijo primerno glede na obdutljivost dejavnosti,

- na hrup obgutljivi prostori v stavbah se nadrtujejo na nacin, da bodo ¢im manj
obremenjeni s hrupom zunanjih linijskih virov hrupa,

- pri stanovanijskih prostorih (predvsem spalnicah) se v &im vecji meri zagotovijo okna
na tihi fasadi stavbe, kjer hrup ne presega cilinih vrednosti Svetovne zdravstvene
organizacije za hrup cestnegalzelezni$kega prometa (LDVN 53/54 dB(A), LNOC
45/44 dB(AY)).

- merila in pogoji v zvezi z gradnjo in vzdrZzevanjem objektov:

/ ]

- druga merila in pogoji:
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OPPN Hrastje SD

49, élen
(reSitve in ukrepi za varovanje okolja - odpadki)

(1) Komunalne odpadke v obmogju SD ZN Hrastje v Ribnici se zbira v skladu z obginskim
podroCnim predpisom. V obmogju nGP Z2.2 je zagotovlien en ekoloski otok za zbiranje
papirja, kartona in stekla, po potrebi se lahko uredi ve& platojev.

(2) Z gradbenimi odpadki, ki nastajajo v &asu gradnje se ravna skladno z veljavno
zakonodajo in predpisi.

50. ¢len
(reitve in ukrepi za varovanje okolja - svetlobno onesnazevanije)

(1) Na obmogju SD ZN Hrastje v Ribnici se nagrtuje ureditev razsvetljave v obmodgju lokalnih
cest, javnih poti in javnih zelenih povrsin naselja.

(2) Pri osvetljevanju objektov in odprtih povrsin se upo$teva ukrepe za zmanj8evanje emisij
svetlobe v okolje, ki jih dologajo predpisi 0 mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja
okolja.

(3) Dovoliena je vgradnja izkljuéno taknih svetilk zunanje razsvetljave, ki imajo snop
svetlobe usmerjen izkljuéno na talno povrsino.

51. &len
(varstvo pred haravnimi in drugimi nesre¢ami)

(1) V obmotju SD ZN Hrastje v Ribnici ni evidentiranih poplavnih obmogij in visoke
podtalnice. Obmocje SD ZN Hrastje v Ribnici posega na plazijiva obmogja z zanemarljivo
in majhno verjetnostjo pojavljanja plazov.

(2) Upostevati je potrebno cono potreshe ogrozenosti in sicer projektni pospesek tal 0,150
(9). Tem lastnostim je potrebno prilagoditi tehnigne resitve gradnje oziroma prostorske
ureditve.

(3) Upostevati je potrebno pozarno ogrozenost okolja in moznost razlitja nevarnih snovi in
temu primerno predvideti nadin gradnje.

(4) Obvezno je izvajanje ukrepov za prepreditev emisij snovi v tla (predvsem pred
raztresanjem oziroma razlivanjem gradbenih materialov), ki jih dolo¢ajo veljavni podrod&ni
predpisi predvsem s podrogja ravnanja z gradbenimi odpadki in podrocja varovanija tal in
podtalnice.

52. ¢len
(varstvo pred poZzarom)

(1) V obmoctju SD ZN Hrastje v Ribnici so upostevani ukrepi varstva pred poZarom. Zasnova
varstva pred poZarom za izvedbo naértovanih prostorskih ureditev mora biti zasnovana na
protipoZarnih zahtevah za varnostne ukrepe, ki so predpisani s podro&no zakonodajo.

(2) Pozarna za¢ita nacrtovanih prostorskih ureditev je predvidena z:

- ustreznimi odmiki od meje parcel in med objekti ter potrebnimi protipozarnimi
lo¢itvami z namenom prepregitve $irjenja pozara na sosednje objekte:

- zagotovitvijo virov vode za gasenje z nadgradnjo obstojeega hidrantnega omrezja;

- zagotovitvijo neoviranega in varnega dovoza, dostopa ter ureditvijo delovnih povrsin
za intervencijska vozila.

(3) Pogoaji za ureditev intervencijskih poti in povr§in:

- dostopi in povrSine za delovanje intervencijskih vozil do nadrtovanih prostorskih
ureditev so hadrtovani v skladu z grafi¢nimi usmeritvami na listu 8.1: Prikaz ureditev
glede poteka omreZij prometne javne infrastrukture in prikljuéevanja objektov nanjo;

- Vv vsaki etapi izvedbe je potrebno zagotoviti ustrezno ureditev dostopov in povrsin
za delovanje intervencijskih vozil.

(4) Zagotovljeni so pogoji za varen umik ljudi in premoZenja iz objektov, kar se zagotavlja z
zadostnim Stevilom ustrezno razmes&enih izhodov, ki vodijo do evakuacijskih poti in na
predvidena zunanja zbirna mesta, ki niso v coni nevarnosti.

(5) Stavbe morajo biti projektirane, grajene in vzdrievane tako, da njihova konstrukcija ob
pozaru ohrani potrebno nosilnost v ¢asovnem obdobju, ki je za posamezno skupino objektov
dologeno s predpisi o poZarni varnosti objektov.
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53. ¢len
(prilagajanje podnebnim spremembam)

(1) Za prilaganje podnebnim spremembam se nafrtuje ukrepe za obvladovanje visokih
temperatur, ukrepe za obvladovanje poplavnega vala ob moénih nalivih in ukrepe za
upravljanje z zalogami vode.

(2) Ukrepi za obvladovanje visokih temperatur so predvsem:

zasaditve, ki sencijo stavbe in napredne zasteklitve, ki zmanjSujejo akumulacijo
socne toplote;

uporaba gradbenih materialov, ki prepredujejo penetracijo toplote (npr. izvedba
zelenih streh in sten);

inovativna uporaba vode za hlajenje vkljuéno z uporabo talne in povriinske vode;
uporaba mehanskega hlajenja;

nadrtovanje plognikov in drugih javnih povrsin, ki nudijo senco z zasaditvijo in
nacértovanje pitnikov.

(3) Ukrepi za obvladovanje poplavnega vala ob moénih nalivih so predvsem:

nadrtovanje prostorov za razlivanje in zacasno zadrzevanje koni¢nega odtoka ob
nalivih z razporeditvijo javnih zelenih povrsin in zelenih povr§in v okviru posamicne
nGP;

nadrtovanje sonaravnih sistemov za odvodnjavanje npr. porozne utrjene povrsine,
peséene in zatravljene povrsine, ponikovalne povrsine v obmodgju javnih zelenih
povrsin in zelenih povrsin v okviru posamiéne nGP;

uporaba javnih zelenih povréin in zelenih povr§in v okviru posami¢ne nGP za
zmanj$anje in upoéasnitev povrsinskega odtoka;

nacrtovanje smeri povrdinskega odtoka, da voda pri moénem nalivu lahko odteCe
brez da bi ogrozila ranljiva obmodja (obmocja druzbene infrastrukture, ki se nahaja
izven SD ZN Hrastje v Ribnici).

(4) Ukrepi za upravijanje z zalogami vode so predvsem:

nadrtovanje uporabe oli$éene odpadne vode za zalivanje, namakanje in za
splakovanije stranisg;

nadrtovanje uporabe neonesnazene padavinske odpadne vode za zalivanje,
namakanje in za splakovanje stranis¢;

podzemno skladi$éenje padavinske odpadne vode za uporabo v susnih obdobjih.
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OBCINA RIBNICA

Odlok o obginskem prostorskem naértu Obcine Ribnica (Uradni list RS, §t. 85/12, 55/16, 24/2019, 39/2019)

Izsek iz Obéinskega prostorskega nacrta ob&ine
RIBNICA - namenska raba Stevilka: 351-196/2024-2, list: 1/2
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Kopija je enaka originalu.

1 cm na papirju je 20 m v naravi. Datum: 04.03.2024



Izsek iz Obéinskega prostorskega naérta obéine

RIBNICA - LEGENDA

bed
Fad
o

Kartografska podloga: zemljiski kataster (GURS, september 2014), kataster stavb (GURS, seplember)

I. PRIKAZ RABE PROSTORA IN OBMOCJE PROSTORSKEGA AKTA
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ORVOEIA STAVENIH ZEVLISE

Obmatja staarvary
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Obmodja promatnih powdin
Povrfing cest
Pomline telezric
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Obmoda energetska mirastrscure

Otsrotjacholste it astinsnss

Povriine razpréens posettve

Povrdine rampriens poselitve 2 omejsno rabo.

ORUOLIA KUETUSKI ZEUL 43¢

Nobetjéa bmetjska sofidia

Driga kimerijsin rerqRES

Stevilka: 351-196/2024-2, list: 2/2

CBVOZIA GUZONH ZEVLISC

Gordina zerjiica

CBVOZAVCOA

CBVOCTIADRUGIHH ZEWLISC

Obmoéjaminsradch surovin
PuwrSre nedzennega pridoivaega prostoa

Gbmaja za potrebe cbrambe zursj naslj

SROSTORSKI ZVEDAENI P30

Caneka erobs iwwznja postora

Canaka podrebaote ramuneks raba prociora

RAZUKE VED NAVERSKQ IN DEJANSKO RABO PROSTORA

raofisho xwjdlo (Semba rae)
Goztno zemfda (danea rabaj

Pezidao zov{ilo (dejancha raba)
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